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USB KEYBOARD CHARACTER ASSIGNMENT für OM-Gryphon USB,  
Gryphon x30, Heron D130 SB3570, Firescan 2.x und Touch Pro 2.x 

 

Die Konfiguration wird anhand der 2 folgenden Beispielen erläutert: 
Beispiel 1: LALT-TAB 
Beispiel 2: LCTRL-LSHIFT-F1 
 
  

Appendix A: Scancodes Übersicht 
Appendix B: Scancodes ermitteln 
Appendix C: Header und Terminator einstellen 
Appendix D: Zahlen und Buchstaben zur Konfiguration 
 
 

Stepp 1: 
USB-KBD aktivieren 

$+UA03$-  

Deutsche Tastatur einstellen 

$+FJ3$-  
 
 
 

Stepp 2:             
Enter Configuration 

$+  

 Character Assignment 

FQ  
 
Beispiel 1: Enter Configuration, dann Character Assignment einscannen. 
$+  ->  FQ  ->  ... 
Beispiel 2: Enter Configuration, dann Character Assignment einscannen. 
$+  ->  FQ  ->  ... 
 
 
 

Stepp 3: 
Jetzt wird der Hexwert festgelegt, auf dem die neue Funktion gespeichert werden soll. Dieser Hexwert 
muss später über Appendix C als Header oder Terminator eingestellt werden. Mögliche Werte liegen 
zwischen Hex 00 und Hex FD. Scannen sie hierfür über Appendix D 2 Zahlen für den Hexwert ein, auf 
dem die neue Funktion hinterlegt wird. 
 
Beispiel 1: Die Funktion LALT-TAB soll auf den Hexwert 85 gespeichert werden (erst 8 dann 5 einscannen). 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  5  ... 
Beispiel 2: Die Funktion LCTRL-LSHIFT-F1 soll auf den Hexwert 86 gespeichert werden (erst 8 dann 6 einscannen). 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  6  ... 
 
 
 

Stepp 4: 
Assign character to single key or 2-key sequence 

2  

ODER Assign character to 4-key sequence 

4  
 

Die erste Option Charakter einer Einzel- oder einer Zweitasten Sequenz zuweisen kommt in den 
meisten Fällen zum tragen. 
 
Beispiel 1:  Es wird die Einzeltasten Sequenz ausgewählt (ersten Barcode einscannen). 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  5  ->  2  ... 
Beispiel 2:  Es wird die Zweitasten Sequenz ausgewählt (ersten Barcode einscannen). 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  6  ->  2  ... 
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Stepp 5: 
Bitte wählen sie hier eine der vorgegebenen Möglichkeiten für ihre Tastenkombination aus: 
 

Keine Funktionstaste 
(single key) 

0  

 
 

oder 

LSHIFT Taste 
 

1  

 
 

oder 

LCTRL Taste 
 

2  

 
 

oder 

LCTRL-LSHIFT 
Tastenkombination 

3  

 
 

oder 

RALT Gr Taste 

 

4  
  

RALT Gr-LSHIFT  
Tastenkombination 

5  

 
 

oder 

LCTRL-RALT Gr  
Tastenkombination 

6  
 
Beispiel 1:  Da es bei der linken ALT Taste eine Besonderheit gibt, bitte hier den ersten Barcode einscannen. 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  5  ->  2  ->  0  ... 
Beispiel 2:  Hier wird die fertige Kombination LCTRL-LSHIFT benötigt, bitte vierten Barcode einscannen. 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  6  ->  2  ->  3  ... 
 
 
 

Stepp 6: 
Nun muss noch der Charakter definiert werden, der mit der Tastenkombination aus Stepp 5 
mitgeschickt werden soll. Verwenden sie dafür bitte die Scancodes aus Appendix A. Bitte auch den 
besonderen Fall beachten, wenn die linke ALT Taste in einer Kombination benötigt wird! 
 
Beispiel 1:  Hier wird über Appendix D die Kombination „8 0 D“ für die (ALT) TAB Taste eingescannt. 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  5  ->  2  ->  4  ->  8  ->  0  ->  D  ... 
TAB hat den Scancode „0 0 D“. Wird die Funktion LALT in einer Tastenkombination benötigt, muss zu dem ersten Wert des 
Scancodes die „8“ addiert werden: 0 -> 8, 1 -> 9, 2 -> A ... 4 -> C. Der Scancode für LALT-TAB ist also „8 0 D“. 
 
Beispiel 2:  Hier wird über Appendix D die Kombination „0 0 5“ für die F1 Taste eingescannt. 
$+  ->  FQ  ->  8  ->  6  ->  2  ->  3  ->  0  ->  0  ->  5  ... 
 

Nachdem der Charakter über die 3stellige Zahlenkombination definiert wurde, kann die Konfiguration 
abgespeichert werden. Sollten sie einen Fehlerton erhalten, bitte nochmal Exit & Save Configuration 
einscannen und wieder bei Stepp 1 beginnen. 
 

Exit & Save Configuration 

$-  
 
 
 

Stepp 7: 
Zuletzt muss der mit der neuen Funktion belegte Hexwert, als Header oder Terminator  eingestellt 
werden. Dies geschieht über das Konfigurationsblatt aus Appendix C. 
 
Beispiel 1:  Hier wird über Appendix C der Hexwert 85 als Header aktiviert. 
$+  ->  EA01  ->  8  ->  5  -> $- 
Beispiel 2:  Hier wird über Appendix C der Hexwert 86 als Terminator aktiviert. 
$+  ->  EA11  ->  8  ->  6  ->  $- 
 

 
Konfiguration abgeschlossen! 
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Es ist auch möglich die einzelnen Schritte in einem Konfigurationsbarcode zusammen zu 
fassen, der im Format CODE 128B gedruckt werden kann: 
 
Beispiel 1:  Tastenkombination LALT-TAB als Header auf Hexwert 85 konfigurieren und aktivieren.  

$+FQ852080DEA0185$-  
Beispiel 2:  Tastenkombination LCTRL-LSHIFT-F1 als Terminator auf Hexwert 86 konfigurieren und aktivieren. 

$+FQ8623005EA1186$-  
 
 
 
 

Appendix A: Scancodes Übersicht 
Die wichtigsten SCANCODES für ein deutsches Standard-Keyboard. 
 

ESC 076 7 03D S 01B .   : 049 Numerische 
Tastatur 

 

F1 005 8 03E D 023 -   _ 04A 0 070 
F2 006 9 046 F 02B SPACE 029 1 069 
F3 004 0 045 G 034 RETURN 05A 2 072 
F4 00C ß 04E H 033   3 07A 
F5 003 ´   ` 055 J 03B  275 4 06B 
F6 00B TAB 00D K 042  26B 5 073 
F7 083 Q 015 L 04B  274 6 074 
F8 00A W 01D Ö 04C  272 7 06C 
F9 001 E 024 Ä 052   8 075 

F10 009 R 02D #   ‚ 05D Einfg 270 9 07D 
F11 078 T 02C <   > 061 Pos1 26C / 24A 
F12 007 Z 035 Y 01A Bild 27D * 07C 
°   ^ 00E U 03C X 022 Entf 271 - 07B 

1 016 I 043 C 021 Ende 269 + 079 
2 01E O 044 V 02A Bild 27A , 071 
3 026 P 04D B 032   ENTER 25A 
4 025 Ü 054 N 031 LCTRL 014 RCTRL 214 
5 02E +   * 05B M 03A LALT 011 RALT 211 
6 036 A 01C ,   ; 041 LSHIFT 012 RSHIFT 059 

 

3stelligen SCANCODE über die Zahlen aus Appendix D für die benötigte Taste einscannen. 
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Appendix B: Scancodes ermitteln 
Wie findet man den Scancode einer Taste herraus? 
 

Dafür muss der Scanner über das Anschlusskabel CAB-321 (90G001010, Cable Wedge PS/2 MINI DIN) mit 
einer handelsüblichen PS/2 Tastatur an den PC angeschlossen werden. Als Interface im Scanner wird die 
IBM AT or PS/2 Schnittstelle mit deutscher Tastatur aktiviert: 
 

$+CP500$-  
 

$+FJ3$-  
 

Unter Windows startet man nun eine Anwendung wie Notepad. Anschliessend liest man den Barcode 
Return Scancode ein und drückt die benötigte Taste auf der Tastatur: 
 

$+FB2$-  
 

Sofern die Taste einen Scancode besitzt, erfolgt unter Notepad eine Ausgabe mit „x002E“ (Beispiel Taste 
5). Um die Taste später im USB-Interface zu konfigurieren, werden nur die letzten 3 Stellen benötigt. 
 

Bitte beachten sie, das ein Interfacewechsel den Verlust der Konfiguration die auf dem Interface 
basiert zur Folge hat (z.B. Wechsel von USB-KBD nach Wedge)!  
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Appendix C: Header und Terminator einstellen 
 

Enter Configuration 

$+  

 

HEADER 
Exit & Save Configuration 

$-  
Kein Header 

EA00  

1 Character Header 

EA01  

2 Character Header 

EA02  
3 Character Header 

EA03  

4 Character Header 

EA04  

5 Character Header 

EA05  
6 Character Header 

EA06  

7 Character Header 

EA07  

8 Character Header 

EA08  
 

Beispiel für ein Header mit 2 Zeichen (Character):  
Enter Configuration -> 2 Character Header -> 83 + 8F -> Exit & Save Configuration (= Header mit ENTER und F11) 
 
 
 

 

Beispiel für ein Terminator mit 2 Zeichen (Character):  
Enter Configuration -> 2 Character Terminator -> 84 + 8B -> Exit & Save Configuration (= Terminator mit TAB und F7) 
 
 
 

Folgende Header / Terminator stehen zusätzlich per Default zu Verfügung, können aber auch mit 
neuen Funktionen überschrieben werden. 
 

Hex  83 ENTER Hex  8A F6 Hex  91 HOME Hex  98 RIGHT (Rechts) 
Hex  84 TAB Hex  8B F7 Hex  92 END Hex  99 ESC 
Hex  85 F1 Hex  8C F8 Hex  93 PAGE UP Hex  9A CTRL (Rechts) 
Hex  86 F2 Hex  8D F9 Hex  94 PAGE DOWN Hex  9B Euro 
Hex  87 F3 Hex  8E F10 Hex  95 UP (Hoch)   
Hex  88 F4 Hex  8F F11 Hex  96 DOWN (Runter)   
Hex  89 F5 Hex  90 F12 Hex  97 LEFT (Links)   

 
 
 
 

Enter Configuration 

$+  

 

TERMINATOR 
Exit & Save Configuration 

$-  
Kein Terminator 

EA10  

1 Character Terminator 

EA11  

2 Character Terminator 

EA12  
3 Character Terminator 

EA13  

4 Character Terminator 

EA14  

5 Character Terminator 

EA15  
6 Character Terminator 

EA16  

7 Character Terminator 

EA17  

8 Character Terminator 

EA18  
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Appendix D: Zahlen und Buchstaben zur Konfiguration 
 

 

0  
 

 
 

1  
 

 

2  
 

 

 

3  
 

 

4  
 

 

 

5  
 

 

6  
 

 

 

7  
 

 

8  
 

 

 

9  
 

 
 

A  
 

 

 

B  
 

 

C  
 

 

 

D  
 

 

E  
 

 

 

F  
 

 
 

Weitere Scanner Konfigurationsmöglichkeiten finden sie in englischer Sprache in folgendem Handbuch:  
https://easeofaccess.scanning.datalogic.com/public/marketlit/Send.aspx?file=90ACC1877 

 


